Hali yikama makinesi
ve doseme baghg i¢in kullanim
kilavuzu. Ayrica praktik
temizleme ve bakim ornekleri

Profesyonel gibi temizleme ve bakim



Kullanim kilavuzu ve praktik ogutler

tuba clean hali yikama makinesini kullan-
mak icin kalin vakumlama hortumu (A) ve
ince puskurticu hortumu (B) cihaza baglayin.

Dikkat: Isleme baslamadan Halinizi 6nce
elektrik stpurgesiyle

sUpurtn. Halnin géze ¢arpmayan bir yerini
renk hasligl ve malzeme dayanikllig| agisindan
kontrol edin. Gok kirli ylzeyleri ve yurlyus
alanlarini tuba clean on temizleyicisi ile

on islemden gecirmenizi tavsiye ediyoruz.
Inatgi lekeleri temizlemek icin tuba clean
leke gidericisi ile calismalisiniz.
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Karisimi ancak ondan sonra alttaki, mavi
temiz su haznesine bosaltin. Bos, beyaz kirli
su haznesini cihaza geri koyun ve kapagi
kapatin.

Dikkat: Temizlik karisimini dokerken
ortadaki mavi vakumlama boruya, sivi
kesinlikle girmemesini saglayin.

Su ve ana veya déseme temizleyicisini asla
dogrudan alttaki haznede karistirmayin.
Temiz su haznesindeki maksimum isareti
(5,5 litre) kesinlikle asilmamalidir, aksi
takdirde tasma ve bunun sonucunda cihaz
anzasi (kisa devre) meydana gelebilir!

Bu cihazda sadece orijinal tuba clean
temizlik maddeleri kullanilmahdir.

Baska temizlik maddeleri cihaza ve temiz-
lenecek nesneye hasar verebilir. Ayrica
yabanci maddeler kullanildiginda insan

ve hayvanda sagliga zararl alerjiler ve cilt
tahrisleri meydana gelebilir.
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Ardindan vakumlama ve pUskurtlcU hortu-
mu, hali temizligi icin vakumlama boruya
veya doseme temizligi icin doseme basligina
baglayin. Baglantilar daima iyi oturmalidir.
Dikkat: Bu hali yikama makinesi elektri-
kli supurge yerine kullaniimamalidir! Hal
yikama makinesini asla iist iiste serilmis
iki halinin iizerinde kullanmayin,
Halifleks ve dosemeleri asiri islatmayin.
Sisal, koko ve ipek icin kullanmayin!
Cihazi acin ve beyaz hazneyi cikarin. Beyaz
hazneye veya baska bir hazneye 5,5 litre
sicak su (maks. 40°) doldurun. tuba temiz-
leyicisini dozaj tarifesine gore katiniz.
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Cihazin fisini takin (220 - 240 Volt) ve iki
devirmeli salteri (pompa ve vakum) ,on*
konumuna alin. Temizlige baslamak igin
supap koluna basin. Hali ana temizliginde
kaplya en uzak kdseden baslayin. Ozenli
ve hafif basing uygulayarak ilerleyin.



Kullanim kilavuzu ve praktik ogutler

Dikkat: Cihazdan su disariya tasmasi duru-
munda, temizlik islemi hemen durdurulmali
ve cihaz kapatilmalidir. Lutfen temiz su
haznesindeki maksimum isaretinin (5,5 litre)
asilip asiimadigini kontrol edin. Temiz su
miktarini ilgili bicimde azaltin. Cihazi tekrar
calistirin ve temizlige devam edin.

Cihazi basamaklardan veya esiklerden
gecirmek icin, cihaz tasima kolundan
kaldirnlmalidir. Diz zeminlerde cihaz tasima
kolundan cekilebilir. Gevsek oturan cihaz
kapagina dikkat edin ve cihazi hortumlardan
veya elektrik kablosundan ¢cekmeyin.
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Zemin veya doseme bashgini ayni anda
supap koluna basarak yavasca size dogru
¢cekin. Bolum bélum ve seritler list iiste
binecek sekilde calisin.

Ardindan temizlenen seritlerin Gzerinden,
supap koluna basmadan, gecin ve suyu
¢ekin. Bu sekilde kalan nemi azami él¢ii-
de cekecek ve hali ipliklerini bir yonde
dogrultmus olacaksiniz.

Ardindan tuba clean yogun emprenye maddesi
ile emprenye etmenizi tavsiye ediyoruz.

Bu islem ile Hali ipliklerine Kirin girmesi
azaltilir ve yUzey kiri daha kolay temizlenebi-
lir. Hizli kirlenme bu sekilde uzun bir slre icin
Onlenmis olacaktir.

Dikkat: Cihaz halinin Uzerine artik temizlik
maddesi pUskurtmuyorsa, alttaki hazne
bostur. Hali yikama makinesinde hasarlari
Onlemek icin cihaz hemen kapatiimalidir.
Dolu kirli su haznesini bosaltin ve iyice
durulayin. Ardindan alttaki hazneye yeni bir
temizlik karisimi doldurun (bkz. madde 3).

Hallya ancak tamamen kuruduktan sonra
ayak basin. Hall temizligini tamamladiktan
sonra lutfen cihazi temizleyin: Alttaki hazneye
tekrar temiz su doldurun ve hortumlari ve
aksesuari, hall ylkama isleminde oldugu gibi
iyice durulayin. Suyu toplamak igin bir kova
hazir bulundurun. Ardindan cihazda kalan kiri
bir bezle temizleyin.

Kullanimdan sonra ve tasima sirasinda
hortumlar mutlaka cihazdan ve vakumlama
borudan ayrilmalidir.

Dikkat: Mobilyalarin mutlaka hali tamamen
kurumadan yerlestirilmesi gerekiyorsa, pas
veya tahta boyasinin akmasini 6nlemek igin
henlz nemli olan haliyla temas eden mobilya
parcalari 6rtulmelidir (6rn. plastik folyo
seritleriyle). Bu sirada haliya ayakkabisiz
basmalisiniz.



Emniyet sartlan

Genel

Bu kullanim kilavuzu, bu cihazla

temizlik yapan kisiler

icindir. Kullanim kilavuzunu itinayla
okumadan cihaz calistirimamalidir. Kullanim
kilavuzu dikkate alindiginda makine sorunsuz
calisacaktir.

Sadece makineye uygun orijinal tuba clean
temizlik ve bakim iriinlerini kullanin.
Sagliga zararh kalintilar

birakmamaktadirlar. Kalan maddeler ve
vakumlanan sivi normal atik su sistemi Uze-
rinden tahliye edilebilir.

Genel talimatlar

» Cihaz cihaz tip etiketine gore
sadece 220-240 V'ye baglayin.

¢ QOrijinal tuba clean Urunleri
Uzerindeki dozaj uyarilarini dikkate alin.

» Temiz su haznesindeki maksimum isareti
(5,5 litre) kesinlikle agiimamalidir!

* Patlayici, kolay tutusur, yanici, ¢dzlcl madde
iceren, kizgin, zehirli veya sagliga zarari
maddeleri icine cekmeyin!

 Kablo ve figin hasarsiz olmasina
ve cihazin sorunsuz galismasina dikkat edin.

» Sadece orijinal aksesuar parcalan kullanin.

* Bir uzatma kablosu kullandiginizda bunun

gerekli teknik sartlara uygun olmasina dikkat edin.

¢ Kablo hasarlarini 6nleyin
(1s1, yaglar, keskin kenarlar, plrizlG ylzeyler).

* Calisan cihazdan uzaklasmayin

* Cihazi1s kaynaklannin (ates, gaz veya ocak, vs.)
hemen yakininda kullanmayin

* Malzeme deformasyonlarini énlemek icin
cihazlari radyatorlerin veya baska isi
kaynaklarinin yakininda depolamayin.

* Cihazlan asla elektrik kablosundan tagimayin
veya cekmeyin!

* Elektrik figini asla kablodan veya
islak ellerle prizden ¢cekmeyin.

e Cihazi yagmur veya baska nem kaynaklarina
maruz birakmayin. Kuru bir yerde depolayin.

« Kirli su haznesindeki vakumlama mansonu

Uzerindeki filtre temiz olmalidir.

» Makinenizi asla sicakligl 0° C'nin altinda olan
odalarda depolamayiniz. Donma tehlikesi!
Ozeliikle araclarda tasirken meydana gelebilecek
donma tehlikesine dikkat edin.

* Makineyi temizlerken cihaz figini mutlaka cekin.

¢ Cihaz anzalar tuba clean kiralama yerine
bildiriimelidir.

* Tamiratlar sadece tuba clean musteri hizmetleri
tarafindan gerceklestirilebilir.

Cihazi su durumlarda hemen kapatin
veya calistirmayin:

a. Cihaz gorulebilir hasarlara sahipse,

b. Kablo veya hortumlar hasar gormusse,

c. Dustlkten sonra hasar gordiginden stiphe
ediliyorsa,

d. Cihazdan kopuUk veya sivi tasiyorsa.

Cihaz baglanti figi cekilerek elektrik
sebekesinden su durumlarda ayrilmalidir:

a. Her su dolumundan ve bosaltma
isleminden 6nce,

b. Kullaniimadiginda, calismaya ara verildiginde
ve ¢calisma tamamlandiktan sonra,

c. Her cihaz temizliginden ve bakimindan énce,

d. Odadan (kisa sireli de olsa) ayrildiginizda.

Bu cihaz fiziksel, sensorik, zihinsel veya

ruhsal yetenekleri sinirli olan veya cihaz
hakkinda yeterince tecrubesi ve/veya bilgisi
olmayan kisiler (cocuklar da dahil) tarafindan
kullanilmamalidir; ancak bu kisiler kendi
guvenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan
denetlenirse veya bu kisi tarafindan cihazin
nasll kullanildiginda dair talimat aldiysa, cihazi
kullanmalarina izin verilebilir. Cocuklarin cihaz-
la oynamamasi icin onlara dikkat edin.

Teknik yenilikler veya iyilestirmeler nedeniyle
degisiklik yapma hakki saklidir!

Typ: TW 300S
Betriebsspannung: ~220-240V 50Hz

Max. Druck: 2,3 bar
Leistung: 900 W
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Eviniz icin temizlik, koruma ve bakim

Her tekstil zemin d6Semesinin ginlik
bakimin ve ara temizligin disinda belirli
araliklarla, kullanim derecesine gore, de-
rinlemesine temizlige ihtiyaci vardir. Dogru

karari verip halinizin ve/veya désemelerinizin

etkili temizligi ve bakimi igin tuba clean hali
ylkama makinesini segtiniz.

Gunkd tuba clean hali ylkama makinesi

ve ilgili tuba clean Urunleri lider hali ve
doéseme Ureticileri tarafindan profesyonel,
iplik ve doku yapisini koruyan hali temizligi
icin tavsiye edilmektedir. Tim tuba clean
formulasyonlari dlizenli olarak bagimsiz
kurumlar tarafindan test edilir ve sirekli
optimize edilir.

Hallarinizin ve désemelerinizin tuba clean
hall ve déseme temizleme sistemi ile
derinlemesine temizligi ve bakimi sadece
kolay degil, ayni zamanda c¢evreye duyarli ve
uygun fiyathdir.

tuba clean hali ve doseme temizlik sistemi,

doseme baslikli tuba clean hali yikama
makinesinden ve kisisel ihtiyaciniza gére
kullanabileceginiz 5 tuba clean temizlik
ve bakim uriiniinden olusmaktadir. tuba
clean hali yikama makinesinin teknolojisi
tuba clean iiriinlerindeki aktif maddelere
uyarlanmistir.

Sadece orijinal tuba clean triinleri

kullanildiginda:

* En inatci kir ve kokularin hijyenik olarak
derinlemesine ¢6zulmesi, ayni zamanda
doku ve ipliklerin korunmasi

Halidaki ve désemedeki renklerin yeni
bir tazelige kavusmasi ve etkin bir sekilde
grilesmeye karsi korunmasi

Basin¢ altinda hali/désemelere islenen

veya uygulanan temizlik aktif maddelerinin
¢Ozulen Kir ile birlikte komple vakumlanmasi

¢ Toz alerjisinden sorumlu mayt alerjenlerinin
6nemli derecede azaltiimasi

e tuba clean ana temizleyicideki dzel aktif
maddelerin (polimer) hizl tekrar kirlenmeyi
Onlemesi ve siz evinizde uzun sureli
mukemmel temizligin, korumanin,
berrakligin ve bakimin tadini gtkarmaniz

e Dogu halilarin bile hassas ve guvenli
temizlenebilmesi

* Koltuk désemelerinizin, siltelerinizin ve oto
koltuklarinizin zahmetsizce tuba clean
déseme basligi ve 3 metre uzunlugundaki
hortumla iplik ve doku yapisini koruyarak
temizlenmesi

tuba clean hall yikama makinesinin hasar
gormemesi

* Kalan maddelerin ve vakumlanan sivilarin
cevreye gereksiz yere zarar vermeden
tahliye edilebilmesi

* Insan ve hayvan icin kuskulu kalintilar hali
veya désemede kalmadigl icin alerji ve cilt
tahrisi gibi sagliga zararli reaksiyonlarin
meydana gelmemesi saglanabilir.

Uyari: Yabanci maddelerin neden oldugu
hasarlar icin herhangi bir sorumluluk Ustle-
nilmemektedir. Yabanci maddelerin kullanimi
nedeniyle tuba clean hali yikama makine-
sinde hasarlar meydana gelirse, bu hasarlar
kiraciya fatura edilecektir!

tuba clean iiriinleri ile usuliine uygun temiz-
lik ve bakim, halifleks ve désemelerinizin
uzun siireli dayaniklihgini, giizelligini ve
degerlerinin muhafaza edilmesini garanti
etmektedir.



Halifleks ve halilarinizi ...ve koltuk takimlariniz,

bu kadar kolay temizleyebilirsiniz... LRl L DR
silteleriniz de

tuba clean doseme temizleyicisi
ile koltuk takimlariniz, araba
désemeleriniz ve silteleriniz de
iplik ve doku yapisi daha
korunarak hijyenik temizlenir.

Bunun icin tuba clean hali
ylkama makinesi kiralama
fiyatina dahil olan déseme

tuba clean ana temizleyicisi ... ve cihaz seffaf pargayla bashgini kullanin. Déseme
beyaz ve suyla dolu hazneye kapatilir. Cihaz devreye alinir. baghgini vakumlama ve piskur-
doldurulur (maks. 5,5 litre). tlict hortuma baglayin.

Dozaj karisimi ondan sonra
hall ylkama makinesine
dokular.

Bosolan, beyaz hazne tekrar ...ve bir is adiminda tuba clean
yerine yerlestirilir... dozaj karisimi haliya uygulanir,
ayni zamanda Kirler igine cekilir.

tuba clean Vertriebs GmbH
Postfach 200 249  D-40776 Monheim am Rhein
01921

Tel.+49(0)2173-96 59 90 ¢ Fax +49 (0) 2173-96 59 92
www.tuba-clean.de ¢ E-mail: info@tuba-clean.de
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